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•Cambio de cuchilla sin llave para fácil y rápida inserción de repuestos
•Motor de 5,5 Amperes provee la potencia y control de velocidad necesaria para las 
aplicaciones de corte más exigentes
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Caracteristicas y Beneficios

•El gatillo de Velocidad Variable, velocidad  de 0 - 3,100 carreras por minuto (cpm) para 
una velocidad de corte óptima para cada aplicación
•Acción orbital de 4 posiciones permite tener versatilidad de corte en materiales o 
acabados diferentes
•Caja de engranajes metálica y cambio de cuchilla sin llave, brinda un desempeño de alta 
calidad en el ámbito de trabajo profesionalcalidad en el ámbito de trabajo profesional
•Zapata bisela de 0° a 45° en ambas direcciones para cortes biselados
•Ideal para cortes rectos o biselados en madera, metal, plástico, en cortes para instalar 
fregaderos y tomacorrientes.
•Ideal para cortes de moldura y marcos, para colocación de perillas en gabinetes y cortes 
curvos en hojas de metalcurvos en hojas de metal.
•Capacidad de corte en madera 3-3/8”.

Especificaciones
Incluye

•Segueta
Amps 120V 5,5 Amps

C /M 0 3 00Carreras/Minuto 0-3,100 cpm

Longitud de Carrera 1 "

Mordaza sin llave Si

S l d  d  l N  liSoplador de polvo No aplica

Acción Orbital 4 posiciones

Peso de la Herramienta 2,8 Kg


